
ABBÉ-Refraktometer Typ 2WAJ
Optisches Präzisionsinstrument zur schnellen, einfachen und exakten Analyse von Flüssigkeiten.
Messung des Brechungsindex oder des Brixwertes Messung und Analyse von Fetten, Ölen, Farben,
Lacken, Chemischen Substanzen, Alkohol- und Lösungsmitteln. Profigerät - 1000-fach bewährt.

Thermometer
Kalibrierblock
Kalibrierflüssigkeit

Ersatzteile

Bestellschlüssel

Änderungen vorbehalten

ARCARDA GmbH
Schoene Aussicht 8
D-61203 Reichelsheim
Tel. 06035/92 09 97
Fax 06035/92 09 98
info@arcarda.de
http://www.arcarda.de

TODAY FOR TOMORROW

ARCARDA

2 W A J ABBÉ-Refraktometer 1,3 bis 1,7 Standard
ABBÉ-Refraktometer 1,3 bis 1,7 geeicht
ABBÉ-Refraktometer 1,3 bis 1,7 digital

R

Technisches Datenblatt

Lieferumfang
Refraktometer in stabilem Aluminiumkoffer,
Kalibrierschraubendreher, Kalibrierblock,
Kalibrierflüssigkeit, Einschraubthermometer

Bestellschlüssel

Messbereich nD:
Messgenauigkeit nD:

Messbereich %Brix:
Messgenauigkeit %Brix:

Temperaturbereich in °C:

Gewicht in Kg:

Masse in mm:

Thermostatisierbar:

Allgemeine Daten
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1,3000 - 1,7000
+/- 0,0002
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